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Salpakankaan viemäriylivuotohankkeen
ympäristöriskiselvitys



• Kohteen herkkä ympäristö:
pohjavesialue, vedenotto, herkät
vesistöt, luonnonsuojelualueet

• Hedelmätarhan lammessa todettu
ulosteperäisiä bakteereita

• Jäte- ja hulevesiviemäreiden yli-
/piilovuotoja?

• Verkoston kuntotutkimuksissa ei
löytynyt syytä

• Teollisuusalueen osa kiinteistöistä
johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin ->
jätevesipumppaamolla ylivuotoriski

Hankkeen tausta



• Viemäriylivuotojen ennaltaehkäisy

• Ylivuotopaikkojen kartoituksen
kehittäminen

• Ympäristövahinkojen minimointi

• Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen

• Rahoitus ympäristöministeriön
vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta

• Lisäksi työhön liittyy hanke ”Lahden
talviaikaisten hulevesiriskien
tunnistaminen”, jossa tutkitaan lumen ja
sulamisveden haitta-ainepitoisuuksia

Hankkeen tavoitteet
https://ym.fi/vedenvuoro



• Tutkimukset pääosin keväällä 2023

• Raportti syksyllä 2023

• Selvitetään hulevesien yleistä laatua

maankäyttömuodoittain

• Kuntakeskus

• Asuinalue

• Teollisuusalue

• Selvitetään herkkiin alueisiin

kohdistuvia riskejä

• Hedelmätarhan lähteikkö

• Kintterönsuo

Ympäristöriskiselvitys



• Hulevesien kerta- ja passiivikeräinnäytteet
kokoojakaivoista

• Sedimenttinäytteet hulevesialtaista /
imeytyskaivosta

• Hedelmätarhan lammen kerta- ja
passiivikeräinnäytteet ja sedimenttinäyte

• Tutkittavat aineet:

• kiintoaine
• metallit (VNa:n 214/2007 mukainen lista)
• fosfori
• typpi
• öljyhiilivedyt C10-C40

• PAH-yhdisteet
• MTBE
• BTEX-yhdisteet
• PFAS-yhdisteet
• E. coli
• suolistoperäiset enterokokit
• klooratut alifaattiset hiilivedyt

Ympäristötekniset tutkimukset



• PFASeja ei ole juuri toistaiseksi tutkittu Suomen hulevesistä

• Yleinen hulevesien laatu kiinnostaa

• Onko PFASeja kaikkialla?

• Ympäristölupamääräyksissä vaaditaan johtamaan hulevedet

pohjavesialueen ulkopuolelle ja sammutusvesien keräily ja

käsittely on suunniteltava siten, ettei kemikaaleja pääse

ympäristöön

• Löytyykö PFASeja alueen hulevedestä tai hulevesialtaiden

sedimentistä?

• Alueella olleet sammutustapahtumat pyydetään

pelastuslaitokselta

• Vantaanjoen PFAS-hanke, VHVSY ry 12.11.2021

• Suurimmat pitoisuudet Riihimäen keskusta-alueella

• PFOS-pitoisuus enintään 3,6 ng/l  (kokonaispitoisuus)

• Matalimmat pitoisuudet asuinalueella

• PFOS-pitoisuus enintään 1,1 ng/l (kokonaispitoisuus)

PFAS-tutkimuksen tavoite



• PFAS-yhdisteet tutkitaan 3 vesinäytepisteestä, 5

sedimenttinäytepisteestä

• Hulevedet, passiivikeräin

• Teollisuusalueelta Kintterönsuon hulevesialtaaseen
laskevien hulevesilinjojen kokoojakaivo

• Hollolan kuntakeskuksen itäosan hulevesilinjojen
kokoojakaivo

• Hedelmätarhan lammen pintavesi, passiivikeräin

• Sedimentti, kokoomanäyte

• 3 hulevesiallasta (teollisuusalue x 2, asuinalue x 1)

• 1 imeytyskaivo (teollisuusalue)

• Hedelmätarhan lampi (asuinalue)

• -> tulokset alle määritysrajan (<0.03…<1
µg/kg)

PFAS-tutkimukset



• Käytettiin Eurofinsin SorbiCell-
keräimiä

• Keräimellä saadaan
aikapainotteinen
keskiarvopitoisuus vedessä

• Erilaisille vesisyvyyksille erilaiset
keräimet ja asennustarvikkeet

• Kaivoissa pienivastuksinen keräin,
jotta vesi kulkee läpi helpommin

• Näytteenottoaika 2-4 viikkoa
• Keräin saa kuivua välillä

Passiivikeräimet hulevesitutkimuksessa



• Keräimiä asennetaan kuuteen kokoojakaivoon

• Teollisuusalueella hulevesilinjan viimeiset kaivot ennen
purkupistettä (hulevesiallas/imeytyskaivo), 3
tutkimuspistettä

• Keskusta-alueelta tulevien kahden linjan kokoojakaivot,
2 pistettä

• Asuinalueella viimeinen kaivo ennen purkupistettä
(avo-oja), 1 piste

• Samoista kaivoista otetaan myös kertanäytteet
• Jokaiseen kaivoon 4 - 5 keräintä

1) metallit (Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn)

2) nitriitti, nitraatti, fosfaatti, ammoniumtyppi, sulfaatti

3) öljyt C6-C40, BTEX-yhdisteet, oksygenaatit

4) PAH-yhdisteet

5) PFAS-yhdisteet
• Passiivikeräimet kiinnitetään muovikiinnikkeillä

vaijeriin
• Vaijeri lasketaan kaivon poistoputkeen ja kiinnitetään

kaivon yläosaan
• Keräimet tarkistetaan kerran viikossa

• Mahdollisten roskien poisto keräimen suuaukolta

• Suolamarkkerin kulumisen seuranta

Passiivikeräimet
hulevesitutkimuksessa



Haasteet
• Hinta

• Asennustarvikkeet, keräimet, analyysit noin 1000

€ / kaivo (PFASin kanssa tuplahinta)

• Asennustarvikkeet uudelleenkäytettäviä

• Samat analyysit kertanäytteinä noin 150 € /

kaivo

• Toimitusaika

• Välineiden toimitus 2-4 vk

• Näytteenottoaika 2-4 vk

• Analyysi 2-4 vk

• Keräinten ja tarvikkeiden valinta

• Erilaiset keräimet erilaisiin vesisyvyyksiin

• Erilaiset asennustarvikkeet erilaisiin

vesisyvyyksiin

• Tulosten luotettavuus?

Hyödyt
• Vähäiseen virtaamaan liittyviin haasteisiin

vastaaminen

• Hulevesilinjassa virtaama usein
epäsäännöllistä, liittyy sadetapahtumiin

• Kertanäytteenotto siksi haastavaa

 Passiivikeräin voi olla linjassa useamman
viikon

• Keskiarvoistaa pitoisuusvaihteluita

• Säilyy jääkaapissa vuoden

• Viime syksynä suuremmat virtaamat vain
noin 2 vk ja sen jälkeen heti pakkaset

• Keräimet jäätyivät joissain kaivoissa, mutta
eivät hajonneet

• Syksyllä keräimet eivät ehtineet valmistua,
joten ne vietiin säilöön jääkaappiin ja
käytetään keväällä uudestaan

Passiivikeräinten hyödyt ja haasteet
hulevesitutkimuksessa
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Raportti julkaistaan syksyllä 2023

Hollolan kunnan nettisivuilla!

Kiitos!


