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Ympäristösuunnittelu
- Pohjavesitutkimukset
- Maaperätutkimukset
- EDD
- Pilaantunut maaperä

(tutkimus ja kunnostustyön
johto)

- Kiertotalous

Geo- ja infrasuunnittelu
- Geotekninen suunnittelu
- Katu- ja tiesuunnittelu
- Hulevesisuunnittelu
- Pohjarakennesuunnittelu
- Perustaminen ja koneohjaus

Purku- ja rakennushankkeet
- Historiaselvitykset
- Purkusuunnittelu
- Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset
- Purkuvalvonta
- Laadunvalvonta



Mikä asbesti?
• Asbesti on yleisnimitys kuitumaisille silikaattimineraaleille:

• krysotiili, aktinoliitti, antofylliitti, amosiitti, krokidoliitti,
tremoliitti

• Käytetty rakennusmateriaaleissa ja monissa muissa tuotteissa
1920-luvulta lähtien (eniten 1960- ja 1970-luvuilla)

• Käytetty runsaasti hyvien teknisten ominaisuuksien ja
edullisuuden vuoksi (mm. palonsuojaus ja eristäminen)

• Kotimainen tuotanto lopetettu ja purkaminen luvanvaraiseksi
vuonna 1988.



Asbestimateriaaleja



Asbestimateriaaleja



Asbestin haitat
• Asbesti havaittiin terveydelle vaaralliseksi ja sen käyttö kiellettiin

1993
• Asbestikuidut pieniä ja hajuttomia
• Asbestipölyä muodostuu rakennusmateriaaleja purettaessa ja

työstettäessä
• Kulkeutuu hengityksen mukana keuhkoihin ja kerääntyy sinne
• Altistuminen voi aiheuttaa mm. asbestoosia, keuhkosyöpää ja

keuhkopussin sairauksia.



Asbestin tutkiminen ja
purkaminen

• Tutkimus kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa
• Rakentaja vastaa rakennustyön turvallisuudesta Vna (205/2009)
• Työturvalaki 49§ velvoittaa muita kuin rakennushankkeita

• Materiaalien asbestipitoisuus analysoidaan tyypillisesti laboratoriossa
• Tutkiminen valo- tai elektronimikroskoopilla

• Asbestikartoitus alaan perehtyneiltä yrityksiltä tai henkilöiltä
• Asbestipurkamista varten koulutus, purkaminen vain luparekisterissä

oleville henkilöille
• Purkutyöstä ilmoitettava ennakkoon viranomaiselle
• Jokaista purkua varten turvallisuussuunnitelma



Henkilösuojaimet

• Kartoittajan ja purkajan käytettävä aina henkilösuojaimia

• Henkilösuojaimia ovat huomiovaatetus, turvakengät, kypärä ja

suojakäsineet

• Vaatetusta suojataan kertakäyttöhaalarilla (Tyvek)

• Motorisoitu maski suodattaa ilman epäpuhtauksia, tiiveys

varmistettava

• Käyttäjä vastaa henkilösuojainten puhtaudesta, tärkeää oman

terveydenkin vuoksi!



Kohde
• Rakennustyömaa

• Vanha teollisuusalue

• Aikaisempia PIMA-kunnostuksia kohteessa

• Metalleilla ja PAH-yhdisteillä pilaantunutta maaperää, sekä

rakennusjätettä

• Maaperä hiekkaa sekä soraa

• Infrakaivannon yhteydessä havaittu metalliromua ja tummaa maa-

ainesta

• Lähellä rautatieväylää



Asbesti-PIMA

• Työ aloitettu PIMA-kunnostamisella
• Kunnostuksen aikana havaittiin asbestipitoiseksi epäiltyä

materiaalia
• Asbestianalyysi materiaalista (Levy)
• Levyjä ympäröivän maan seassa kuituja
• Laboratorioiden tutkimustuloksissa eroa

• Kunnostus keskeytettiin ja asiasta tehtiin ilmoitus (ELY&AVI)



Asbesti-PIMA

• Edettiin asbestipurkutyönä viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti
• Asbestipurkajan velvoitteet
• Suojarakenteet leviämisen estämiseksi ja henkilösuojaimien käyttö

(vaatimukset myös konekuskille)
• Maa-ainesten lastaus kannellisille kuormalavoille
• Maa-aineksen vastaanotto vaarallisena jätteenä
• Päivittäinen näytteenotto

• Kunnostus päättynyt näytteiden ollessa puhtaita







Haasteet
• Ennakkotapausten määrä

• Vastaanottopaikkojen luvat

• Käytettävissä olevan alueen koko

• Rata-alueen läheisyys

• Kaivutyön eteneminen kiinni laboratoriotuloksista

• Muut haitta-ainepitoisuudet voitiin tutkia vasta asbestitulosten

saavuttua, jos näyte ei sisältänyt asbestia

• Asbestipitoisen maa-aineksen päällä puhdasta täyttömaata ->

kontaminoitumisen mahdollisuus kaivun yhteydessä



Johtopäätökset

• Asbestia voi esiintyä monessa paikassa
• Asbestin pölyämisriski
• Asbestikuitujen säilyvyys
• Kunnostustyö ja sen johtaminen
• Suojautuminen asbestilta
• Kaivutyö päättyi puhtaisiin näytteisiin

Esitelmässä on hyödynnetty työn aikaisia valokuvia sekä Työterveyslaitoksen
kuvamateriaalia.



Kiitos!

www.lepisto.eu


