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Riskien mitigointi riittavalla testauksella

Kaytannon esimerkki



Mika Measurlabs?

Kaill(ki :
analyysit
vhdesta
paikasta

Teemme yhteistyota satojen
huippulaboratorioiden kanssa, mika
mahdollistaa meille lahes rajattoman
analyysivalikoiman.

900+ laboratoriota yli 40:ssd@ maassa
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Kiertotalous ja
sen luomat riskit

THE CIRCULAR ECONOMY
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Kuva: https://www.gmat.co.uk/waste-soils-and-the-circular-economy/
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Materiaalivirtoihin voi jaada yhdisteita jotka
eivat alkuperaisessa kayttotarkoituksessa

I(iertotalous ja aiheuttaneet harmia, mutta jotka voivat
: . uudessa kayttotarkoituksessa olla jopa
sen luomat riskit vaarallisia.
Etenkin isoista maamassoista puhuttaessa
THE CIRCULAR ECONOMY saastunut massa voi aiheuttaa merkittavia

haittoja paikallisella tasolla.

— Yritykselle koituvat niin taloudelliset kuin
resioun. 4] mainehaitat

— Toimitusketjujen ja raaka-aineiden
tunteminen hyvin korostuu

Kuva: https://www.gmat.co.uk/waste-soils-and-the-circular-economy/
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Miksi

lakisaateiset
testit eivatriita?

Lainsaadanto ja regulatiiviset vaatimukset
tulevat usein viiveelld vasta sen jalkeen kun
jokin riski on tunnistettu

Laadulliset asetukset ovat hyva lahtokohta
riskinarviointiin, mutta eivat valttamatta
riittavia uudiskayton soveltuvuuden
arvioimiseksi.

— Uudet raaka-aineet vaativat aina
riskinarvioinnin

Measurlabs



& e The construction industry and waste soils
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According to Defra, the construction industry generated 62% of total UK waste in 2016
PY o0 00 P which highlights the importance of developing a circular economy within the industry. Of
I a I( I S aat e I s et the 120 million tonnes of waste produced by the construction industry in the UK, soils
account for 51 million tonnes (43%). This again highlights the importance of recovering and

re-using soils instead of sending them directly to a landfill.
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' e s ' I ' e I va ' r I I l a H There are several re-uses or recycling options for waste soils that arise from construction

developments:

= Re-use as fill on-site — A risk assessment should be undertaken to ensure the material is
safe to use and all the consequences have been assessed.
Use on other projects — Excess soils can be used on off-site development projects
although the material might need to be tested to establish the chemical and physical
properties which would make sure it is safe to use.
Quarry restoration — Instead of sending the soils to an end-of-life landfill they can be sent
to an existing quarry that needs to be restored, helping to bring the landscape back to its
previous state. The material will be assessed by the accepting site to certify its acceptance
on site.
Soil treatment — If the material has hazardous properties it can be sent to a soil treatment
facility to be ‘cleaned’. Once the soil has been cleaned it can then be reused in the
development of land.

Lahde: https://www.gmat.co.uk/waste-soils-and-the-circular-economy/
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Miten muodostaa kasitys uudiskayton

riskeista?
Kartoita Testaa Arvioi
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RiSI(ien I(al‘tOitus Arvioinnin laajuus ja tavoitteet
ja arViOinti Riskien tunnistus

Riskien kategorisointi
e Esim. mainehaitta, terveysriskit,
taloudellinen riski

Riskien todennakadisyys ja vaikutus
Priorisointi

Mitigointi
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Testaus

Riittavan laajalla testauksella voidaan
mitigoida riskeja ja valttaa niiden
toteutuminen

Uuden raaka-aineen spesifikaatioiden
mukaiset testit

Lopputuotteen spesifikaatiot

Koska kyseessa on uudenlaisen materiaalin
kaytto kyseiseen kayttdtarkoitukseen, ei
valmiita standardeja tai menetelmia
valttamatta ole olemassa

Arviointiin perustuva
lisatestaus soveltuvuuden
selvittamiseksi




Esimerkki: ruoppaussedimenttien
kaytto meluvallin rakennuksessa
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Riskien tunnistus:
MARA/PIMA analyysien Lisatestaus: Jatkotoimenpiteet:
ulkopuoliset kontaminantit PFAS-analyysi DIN 38414 Puhdistus (jos tarpeen)
(PFAS/mikromuovit) Mikromuovit EN ISO 24187

Jatkoseuranta
Riskien kategorisointi ja raaka-aineen
mitigointi suunnitelma spesifikaattisdaadoksilla
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juha keskivali@measurlabs.com
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Salt Sugar

Why risk it? T(e/a)sting is an easy
way to make sure things are what
they are supposed to be.
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