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Kiertotalous ja massojen 
hyödyntäminen Helsingin Keski-
Pasilan Ratapihakortteleissa
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Alueen esittely: Keski-
Pasilan Ratapihakorttelit

 Sijaitsee Mall of Triplan ja Pasilan aseman 
pohjoispuolella

 Kortteli rajautuu lännessä Pasilankatuun, 
pohjoisessa Televisiokadun ja 
Veturitienristeykseen, idässä rata-alueeseen 
ja etelässä Triplaan ja Pasilan asemaan

 Alueen käyttötarkoitus muuttunut 
kaavamuutoksen yhteydessä entisestä 
ratapiha-alueesta kantakaupunkimaiseksi 
asuinalueeksi

 Alueelle on suunnitteilla asuinalue noin 3200 
asukkaalle ja toimitiloja noin 1000 
työntekijälle

 Lisäksi alueelle sijoitetaan koulu ja päiväkoti
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Alueen esittely: Ratapiha 
alueen historia

 Pasilan ratapihan alue on alkanut muodostua 
Keski-Pasilaan 1860-luvulla

 Se on kasvaneen raideliikenteen myötä 
vuosien mittaan laajentunut

 Pääosin tavaraliikenteen käytössä ollutta 
aluetta on osittain käytetty myös 
vaunukorjaamolle huollettavaksi menevien 
vaunujen ja luovutusta odottavien vaunujen 
varastoalueena

 Oikealla ilmakuva ratapiha-alueesta vuodelta 
1932 (Lähde: Helsingin karttapalvelu)
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Kiertotalous ja massojen 
hyödyntäminen: massojen 
hyötykäyttöä koskevat luvat

 Kaivumassojen hyötykäytölle todettiin tarve alueen 
maaperänpuhdistustöiden yhteydessä

 Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden alueella 
kaivumassojen hyötykäyttöä on tehty maaperän 
puhdistamisesta annetun päätöksen ehtojen mukaisesti

 Myöhemmin alueelle on haettu ympäristölupa, joka 
kattaa laajemman kokonaisuuden ja kaivumassojen 
hyödyntämisen lisäksi on antanut mahdollisuuden 
hyödyntää alueen täytöissä myös betonimursketta
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Kiertotalous ja massojen 
hyödyntäminen: HEL 2018-
005414 T 11 01 00 06

 Maaperänpuhdistustöille tehtiin ilmoitus pilaantuneen 
maaperän puhdistamisesta ja ilmoitukselle saatiin 
viranomaisen päätös 28.6.2018

 Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden 
maaperäkunnostukset alkoivat kortteleista 17105 ja 
17107 sekä niiden viereisistä katu-alueista

 Päätöksellä voidaan hyötykäyttää maa-ainesta, jossa 
haitta-ainepitoisuudet ovat Vna 214/2007 kynnysarvon 
ja alemman ohjearvon (myöh. kynnysarvomaat) välillä

 Täytöissä ei käytetä haihtuvia haitta-aineita tai 
naftaleenia sisältäviä maa-aineksia eikä haisevia maa-
aineksia

 Hyödynnettävä maa-aines voi sisältää alle alemman 
ohjearvon PAH-yhdisteitä (fluoranteeni, fenantreeni, 
bentso(a)antraseeni, bentso(a)pyreeni sekä metalleja 
(As ja Pb)
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Kiertotalous ja massojen hyödyntäminen: 
HEL 2018-005414 T 11 01 00 06 

Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta annetussa päätöksessä määrätään kaivumassojen 
hyötykäytöstä seuraavaa:

 Kynnysarvomaiden hyötykäytöstä on toimitettava yksityiskohtainen suunnitelma 
tarkastettavaksi ympäristöpalveluille vähintään viikkoa ennen hyötykäytön aloittamista.

 Hyötykäytettävien kynnysarvomaiden yläpuolelle on tultava tiivis rakennekerros tai vähintään 
0,5 metrin paksuinen pilaantumattoman maan kerros.

 Kunnallistekniset ja muut vastaavat rakenteet (esim. putket ja kaapelit), tulee asentaa siten, 
että niitä ympäröi riittävän paksu (vähintään 0,3 metriä) pilaantumattoman maan suojakerros. 
Pilaantumattomassa suojakerroksessa ei  saa olla jätejakeita ja maa-aineksen haitta-
ainepitoisuudet eivät saa ylittää Vna 214/2007 mukaisia kynnysarvotasoja. Putkistojen 
yläpuolelle tulee sijoittaa em. pilaantumattoman maan suojakerros.

 PIMA-päätöksellä hyötykäytettävät maa-ainekset rajautuvat kyseisessä kunnostuskohteessa 
kaivettuihin kynnysarvomaihin. Ilmoitusalueen ulkopuolelta tuotavaa kynnysarvomaata ei saa 
hyödyntää ilmoitusalueella.
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Kiertotalous ja massojen hyödyntäminen: Ympäristölupa
HEL 2021-000328 T 11 01 00 00

 Keski-Pasilan Ratapihakortteleiden alueelle haettiin Helsingin kaupungin toimeksiannosta ympäristölupa HEL 2021-000328 T 
11 01 00 00, johon sisällytettiin Senaatti-kiinteistöjen antamalla valtakirjalla myös heidän omistuksessa olevia korttelialueita.

 Lupa haettiin, koska alueen kaivutöissä on todettu syntyvän runsaasti hyötykäyttökelpoista pilaantumatonta maa-ainesta ja 
purkubetonia, joita on myös tarve hyödyntää alueen täytöissä

 Lupa astui voimaan 10.6.2021

 Arvio vuosien 2020–2026 aikana Ratapihakortteleiden eri alueilla tarvittavista massamääristä on noin 110 000 m3. Veturitien 
alueella tarvittavien massojen määräarvio on 100 000 m3

 Kynnysarvomaita sekä betonimursketta on tarkoitus käyttää alueen katujen ja yleisten alueiden, kuten puistojen 
maanrakennuksessa täyttömassoina

 Kynnysarvomaita käytetään mahdollisuuksien mukaan myös rakennustonttien täyttömassoina

 Maita hyödynnetään kaivantojen täytöissä lukuun ottamatta kunnallisteknisten rakenteiden ympärystäyttöjä ja istutusalueilla 
esitettyjä suojaetäisyyksiä

 Betonimursketta käytetään mahdollisten täyttöjen lisäksi myös katujen, kulkualueiden, kenttien ja puistoalueiden 
pengerryksissä ja rakennekerroksissa

 Katualueiden jakavassa kerroksessa betonimursketta voidaan käyttää kantavan kerroksen alapintaan saakka ja puistoalueilla 
kasvillisuuskerroksen alapintaan saakka
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Kiertotalous ja massojen hyödyntäminen: Ympäristölupa
HEL 2021-000328 T 11 01 00 00

 Ympäristölupa sallii esitetyllä Keski-
Pasilan Ratapihakortteleiden ja 
Veturitien alueella rakentamisen 
yhteydessä hyötykäyttää 
täyttömassoja rakentamisessa 
110 000 m3 vuosina 2021–2026

 Vuosittain hyödynnettävien 
massojen määrä tulee olla alle 
50 000 tonnia (noin 25 000 m3)
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Kiertotalous ja massojen hyödyntäminen: hyödynnettävien 
massojen ominaisuuksia
 Kynnysarvomaat: pilaantumatonta maa-ainesta, jossa kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, eli ns. kynnysarvomaita 

(jätenimike 170504)

 Maa-ainekset, jossa mineraalista rakennusjätettä (nk. Helsinki-moreenia): pilaantumatonta maa-ainesta, jossa on 
mineraalista rakennusjätettä enintään 10 %, pois lukien asbestipitoiset jätteet (jätenimike 170504)

 Betonimurske: Betonimursketta (jätenimike 101314, 170101, 170107 ja 191212), joka on tutkittu purkukohteessa ja todetut 
haitta-ainepitoisuudet täyttävät MARA-asetuksessa peitetylle kentälle asetetut pitoisuus- ja liukoisuusvaatimukset sekä 
asetetut vaatimukset epäpuhtauksien määrälle

Hyötykäytettävät maa-ainekset eivät saa sisältää/olla:

 elohopeaa tai PCDD/F-yhdisteitä yli kynnysarvopitoisuuden

 päätöksestä poikkeavia jätejakeita

 haitta-aineilta haisevia
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Kiertotalous ja massojen hyödyntäminen: rajoitteet 
hyötykäytettäville massoille

 Kynnysarvomaita ja betonimursketta ei saa käyttää alueen pintakerroksissa. 

 Hyötykäytettävät massat on peitettävä vähintään 0,5 m paksuisella kerroksella puhdasta maa-ainesta. 

 Pinnoittamattomilla alueilla, kuten lasten leikkipaikoilla ja koulun piha-alueella sekä alueelle rakennettavilla rinteissä, tulee 
käyttää vähintään 1,0 m paksuista pilaantumattomasta aineksesta tehtyä peittokerrosta

 Materiaalia ei saa hyödyntää orsi- ja pohjaveden pinnan alapuolisissa täytöissä
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Hyötykäytettyjen massojen toteuma vuosittain 2021-2023

2021:

 Vuonna 2021 alueella hyötykäytettiin täyttömateriaalina ympäristöluvan mukaisia massoja yhteensä 5764 m3 (n. 11 847 
tonnia)

 Näistä massoista kynnysarvomaata oli 2 887 m3 (n. 4 511 tonnia)

 Betonimursketta 2 877 m3 (n. 7 336 tonnia)

2022:

 Vuonna 2022 alueella hyötykäytettiin täyttömateriaalina ympäristöluvan mukaisia massoja yhteensä 3 864 m3 (n. 6 367 
tonnia)

 joista kynnysarvomaata oli 3 461 m3 (noin 5 341 tonnia)

 betonimursketta 403 m3 (n. 1 027 tonnia)

2023:

 Vuonna 2023 alueella hyötykäytettiin täyttömateriaalina ympäristöluvan mukaisia massoja yhteensä 5 264 m3 (n. 8 579 
tonnia)

 Joista kynnysarvomaata oli 760 m3 (n. 1 371 tonnia)

 Betonimursketta 500 m3 (n. 1 274 tonnia)
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Hyötykäytettyjen massojen toteutuma yhteensä aikavälillä 2021-
2023

Vuosien 2021-2023 aikana hyötykäytettyjen massojen toteutuma:

 Kynnysarvomaat yhteensä 11 112 m3 (n. 17 631 tonnia)

 Betonimursketta yhteensä 3 780 m3 (n. 9 637 tonnia)

 Betonimursketta ja kynnysarvomaata yhteensä 14 892 m3 (n. 27 268 tonnia)
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Veturitien vanha purettu silta

 Veturitien urakan yhteydessä 
vanha Veturitiensilta purettiin 
uuden leveämmän sillan tieltä.

 Veturitien vanhasta sillasta kertyi 
noin 2 500 tonnia betonia 

 Betoni murskattiin työmaalla ja 
murske hyötykäytettiin Veturitien 
rakennekerroksissa sekä 
pengertäyttöinä neitseellisten 
rakennusmateriaalien sijaan.

(Kuva: Raksakamera/ Helsingin kaupunki)
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Massojen hyötykäytöllä saavutetut edut

 Hankkeen kokonaiskustannukset voivat laskea

 Hankkeen kokonaiskesto voi lyhentyä

 Hankkeen kokonaispäästöt vähenevät
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Massojen hyötykäytössä havaitut käytännön haasteet:

 Kynnysarvomaiden geotekniset ominaisuudet eivät vastaa kantavan 
kerroksen vaatimuksia

 Alempiin täyttökerroksiin kynnysarvomaat olisivat sopivia, mutta 
pohjavedenpinnantason alapuolelle ei saa ympäristöluvan mukaan 
hyötykäyttää kynnysarvomaita tai betonimursketta 

 Ajalliset haasteet, eli hyötykäyttöön kelpaavien massojen saatavuus ja 
rakentamisen tarpeen eriaikaisuus.
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Kiitos!

Kysymyksiä, tai kommentteja?
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