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Mitä tehtiin?

• Tavoitteena oli selvittää 
▪ Millaisia hyödyntämismahdollisuuksia ruopatuilla 

järvisedimenteillä on ja 
▪ Mitkä hyödyntämismahdollisuudet ovat teknis-taloudellisesti 

kannattavia 
▪ Miten Case hankkeessa syntyviä ruoppausmassoja voidaan 

hyödyntää

• Kirjallisuuskatsaus ja Case hankkeen 
sedimenttinäytteenotto 

• Toteutettiin Geopalvelu Oy:n, Taipalsaaren kunnan ja 
Tampereen yliopiston kanssa yhteistyössä

• Diplomityö luettavissa verkossa: 
https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-2023112010067

https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-2023112010067


Case hanke

• Kutilan kanava

▪ Pien-Saimaan pohjoisosassa, Taipalsaarella, 
Etelä-Karjalassa

▪ Uusi vesistökanava huviveneille

▪ Veden laatuun vaikuttaa maatalous, 
metsätalous, haja-asutus ja turvetuotanto

▪ Ei sijaitse luonnonsuojelualueella, 
Umianlammella havaittu viitasammakoita

▪ Ei tunnistettu teollista toimintaa, joka 
aiheuttaisi sedimenttien pilaantumista

▪ Ruoppausmassat läjitetään maalle ja 
hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 
soveltuvissa kohteissa
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Tulokset



Tulokset

• Sedimenteistä tutkittiin rakeisuus, haitta-aineet ja viljavuus 

➔ Vaikutukset hyötykäyttöön 

• Haitta-aineet

▪ PIMA-asetus

• Osa-alueelle 5 suositus lisätutkimuksista pintasedimenttien kokoomanäytteen 
kynnysarvon ylittävän öljypitoisuuden takia 

• Bentso(a)pyreenin ja fenantreenin hienoinen kynnysarvon ylitys 1 pintanäytteessä

▪ Ruoppaus- ja läjitysohje

• Sovelletaan vesiläjitykseen -> ei suoraan sovellettavissa maalle

• 1B tason ylittävät pitoisuudet (fluoranteeni ja hiilivedyt C10-C40) -> läjitettävissä 
sekä hyvälle että tyydyttävälle vesiläjityspaikalle

▪ Voidaan ajatella, että tällä ei oletettavasti merkitystä maalle läjitettäessä

➔ Haitta-aineet eivät estä hyötykäyttöä

➔Öljyiset sedimentit hyödyntämisen ulkopuolelle



• Rakeisuus ja orgaanisen aineksen pitoisuus
➔ Liejua, savista liejua, hiekkaa

• Viljavuus

➔ Runsasmultaista, vähän ravinteita 

Analysoitava 

parametri

Yksikkö Näyte

SED 3 0-0,3 m

Viljavuus-

luokka 

Näyte

SED 3 0,3-0,6 m

Viljavuus-

luokka 

Maalaji HtMr Mm

Maalajiryhmä Karkeat 

kivennäismaat

Eloperäiset maat

Multavuus erm -

Johtoluku 10mS/cm 1,2 0,8

pH 5,7 (4) 6 (5)

Kalsium (Ca) mg/l 1300 (3) 1300 (3)

Fosfori (P) mg/l <1,5 (1) 1,7 (1)

Kalium (K) mg/l 37 (1) 28 (1)

Magnesium (Mg) mg/l 180 (4) 180 (4)

Rikki (S) mg/l 23 (5) 11 (4)

Kationinvaihto-

kapasiteetti (KVK)

cmol/kg 12 10

Ca/KVK % 54 65

K/KVK % 1 1

Mg/KVK % 13 15

Na/KVK % 2 3

Kalkitustarve tonni/ha 6 0

Suositeltava 

kalkkilaji

Kalkkikivijauhe Kalkkikivijauhe

Selitykset

• HtMr = hietamoreeni

• Mm = multamaa (orgaanisen 
aineksen pitoisuus 20–39,9 %)

• erm = erittäin 
runsasmultainen (orgaanisen 
aineksen pitoisuus 12–19,9 %)

Viljavuusluokat

(1) Huono

(2) Huononlainen

(3) Välttävä

(4) Tyydyttävä

(5) Hyvä

(6) Korkea

(7) Arveluttavan korkea

Tulokset



Läjityskelpoisuus & 

hyötykäyttökohteet



Läjityskelpoisuus & läjitysalueiden 

soveltuvuus

• Ruoppausmassojen läjittäminen maalle

▪ Yleisesti hyödynnetään PIMA-asetusta vaikka 
sitä ei ole tähän tarkoitukseen luotu

▪ Muita soveltuvia ohjeistuksia ei ole

▪ Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje koskee 
vapaaseen veteen läjittämistä

▪ Liukoisuustestit mahdollisia

• Huomioitava suunnittelussa
▪ Pääsääntöisesti ei läjittämistä pohjavesialueelle 

(ei edes pilaantumattomia massoja)

▪ Luontoselvitykset huomioitava (mm. 
viitasammakko ja saukko)

▪ Läjitysalueen ominaisuudet

▪ Suotovesien hallinta (läjityskoe)



Kosteikkorakentaminen

• Vertailunäyte kosteikolta
▪ Samankaltaiset ruoppausmassat soveltuvat olevan 

kosteikon kunnostamiseen
▪ Myös muut massat soveltuvat, jos luodaan uudenlainen 

elinympäristö

• Massoja mahdollista hyödyntää kuivaamattomina
▪ Säästöt ajassa, rahassa ja kuivaukseen tarvittavassa 

tilassa

• Liejuisten sedimenttien koossapysyminen voi 
aiheuttaa haasteita
▪ Erilaiset tukirakenteet (esim. vettä läpäisevät geosäkit)
▪ Ruoppausmassat eivät saa valua takaisin järveen

• Lintukosteikko, saarekkeita lintujen pesimäalueiksi, 
pinta-ala noin 4 ha

• Uusi elinympäristö linnuille ja muille eläimille, 
toisaalta voi tuhota kosteikon nykyisen kasvillisuuden 
läjitysalueelta



Peltolevitys

• Tutkitut sedimentit viljavuusluokaltaan pääosin huonoa tai tyydyttävää

▪ Multavuuden osalta hyviä, erittäin runsasmultaisia

▪ Ravinneköyhää multavaa maata

▪ Soveltuvat viljelyskäyttöön

• Tarvitsevat fosfori- ja kaliumlannoitteita sekä kalkitusta

• Suomalaisen tutkimuksen mukaan hyvin savipitoiset sedimentit (62% ja 82%) voivat jopa alentaa 
pellon helppoliukoisen fosforin määrää

▪ Osa sedimenteistä hyvin savipitoisia (63%) -> näiden levittämistä pellolle hyvä kokeilla ensin pienellä alalla

➔ Peltoläjityspilotti



Maarakentaminen
• Sedimentit pääosin liejua

▪ Puristuu kokoon, kantavuus heikko -> huono rakennusalusta

▪ Stabiloimalla voidaan parantaa ominaisuuksia

▪ Voidaan hyödyntää esim. melusuojaus-, puisto- ja kenttärakenteissa

▪ Massojen tulee saavuttaa riittävät tekniset ominaisuudet -> määräytyvät käyttökohteen mukaan



Yhteenveto



Kanavahankkeen ruoppausmassojen 

hyötykäyttökohteet

• Kosteikkorakentaminen
▪ Ruoppausmassa pumpataan lietteenä putkistoa 

pitkin suoraan kosteikolle

• Peltoläjitys
▪ Ruoppausmassa kuivataan 

laskeutusaltaissa/geosäkeissä, jonka jälkeen 
levitys pellolle
• Peltoläjityspilotti

• Läjitys laskeutusaltaaseen ja kuivumisen 
jälkeen metsittäminen ja maisemointi 
▪ Läjityskoe ennakkoon (suotovesien hallinta)

• Hyperion Roboticsin 3D-elementit
▪ Hiekkaiset ruoppausmassat



Tuloksien hyödyntäminen 

muissa hankkeissa

• Ruoppausmassojen läjittäminen maalle

▪ Yleisesti hyödynnetään PIMA-asetusta vaikka sitä ei ole tähän 
tarkoitukseen luotu

▪ Yhtenäinen lainsäädäntö puuttuu

• Käsittelyvaatimukset ennen hyötykäyttöä

▪ Kuivaaminen

▪ Haitta-aineiden poistaminen / haitallisuuden vähentäminen

▪ Hyötykäyttökohteen vaatimukset

• Hyödyntäminen mahdollisimman lähellä ruoppauspaikkaa

▪ Pääsääntöisesti ei läjittämistä pohjavesialueille

• Mahdollisuuksia on paljon 

➔ vaihtoehtojen tutkiminen jo hankkeen suunnitteluvaiheen alussa 

➔ parhaiten soveltuvat mahdollisuudet ja hankkeiden yhteensovittaminen

Täytöt
Satama-

rakenteet

Rantojen 
pengerrys

Rantavallit

Maarakenta-
minen

Viherrakenta-
minen

Ranta- ja 
tulvasuojelu

Ranta-alueiden 
elinympäristö-

jen 
palauttaminen 
ja suojeleminen

Tekosaaret
Soiden ja 

kosteikkojen 
kunnostaminen

Teiden 
rakenne-
kerrokset

Kaivos- ja 
louhosalueiden 

täyttäminen



Kiitos!

Yhteystiedot:

Noora Vallinen

p. 044 0980986

noora.vallinen@envineer.fi
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