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Jätteisyyden määritys 
pima-näytteenotossa 
ohjeen esittely



Tapaus 1:

• Alueella useita tutkimuksia useiden konsulttien toimesta. 

• Hyvin suuri jakauma eri tutkimuksissa havaituista jätemääristä.

• Mitä enemmän lisätutkimuksissa pyrittiin selvittämään 

nimenomaan jätteisyyttä, sitä enemmän arvio jätteisyydestä 

väheni.

• Massojen jätteisyyden epävarmuudet aiheuttivat suurinta 

epävarmuutta neuvotteluissa ja kustannusarvioissa.  

Ohjeen laatimisen taustaa 



Ohjeen laatimisen taustaa

Tapaus 2:

• Kunnostustyömaa, jonka massoja 

hyödynnettiin toisaalla.

• Massojen hyödyntämiskohteessa oli 

ympäristöluvassa asetettu raja-arvo haitta-

aineiden lisäksi massojen jätteisyydelle.

• Laadunvalvoja edellytti esittämään miten 

jätteisyys tullaan osoittamaan luotettavasti.



• Ohjeessa on esitetty näytteenotto-ohjeet jätteisyyden määrittelyyn tutkimusvaiheessa sekä kunnostusvaiheessa

• Ohje on tarkoitettu pima-näytteenoton yhteyteen osaksi pima-projekteja

• Rakentamisen vuoksi kaivettavissa maa-aineksissa olevat jätteet on yhtä tärkeää dokumentoida kuin haitta-

aineet

• Lähtökohtana on, että jätteisyyden määrittely tehdään mikäli:

• havaitut jätteet eivät ole kaivinkonetarkkuudella eroteltavissa maa-aineksesta omiksi jätejakeiksi ja jätteitä 

on silmämääräisesti arvioituna enemmän kuin 2 til-% 

TAI

• on tarpeen selvittää jätteisyyden aiheuttamat kustannusvaikutukset tai jätteisyydellä on vaikutuksia maa-

ainesten hyödyntämiseen tai vastaanottopaikan valintaan (esimerkiksi maankaatopaikka vrs jätekeskus) ja 

jätteen määrä tulee osoittaa

Yleistä jätteisyyden määrittelystä



• Jätteisyyden määrittäminen tulee tehdä suunnitelmallisesti ja näytteenotto tulee olla dokumentoitu

• Jätenäyte kerätään ilman tarkempaa valikointia koko näytteistettävästä erästä

• Ohjeessa jätenäytteellä tarkoitetaan pima-tutkimuksissa ympäristönäytteen ohella otettavaa näytettä 

jätteisyyden määrittämiseksi

• Mikäli jätteet ovat selkeästi omana kerroksenaan, tulee näytteenoton lähtökohtana olla, että jätekerros 

kaivetaan kasalle erikseen, eikä jätteitä sekoiteta ylä- ja alapuolisiin maakerroksiin

• Jätteisyys voidaan määritellä näytteestä joko tilavuusprosenttina aistinvaraisen havainnon perusteella tai 

painoprosenttina punnitsemalla koko näyte sekä punnitsemalla tämän jälkeen erikseen kerätyt jätteet

Yleistä jätteisyyden määrittelystä



• Jätteisyyden tarkempi määrittely tehdään 

ainoastaan koekuoppatutkimusten yhteydessä, 

jätteisyyden määrittelyä ei sovelleta kaira- ja 

pintamaan moniosanäytteenottona toteutettavissa 

tutkimuksissa

• Erillisen jätenäytteen avulla pyritään määrittämään 

jäteprosentti niin, että se edustaa mahdollisimman 

hyvin tarkasteltavaa massaa

• Mikäli näytteistettävässä massaerässä havaitaan 

selkeästi eroteltavia isompia jätekappaleita, ei 

näitä oteta huomioon jäteprosentin määrityksessä

Jätteisyyden tarkempi 

määrittely 

tutkimusvaiheessa



Jätteisyyden tarkempi määrittely 
tutkimusvaiheessa



• Kunnostustöiden yhteydessä voidaan joutua määrittämään maa-aineksen jätteisyys 

esimerkiksi maa-ainesten hyötykäytön selvittämiseksi, kustannusten jakamiseksi tai oikean 

vastaanottopaikan selvittämiseksi

• Jätenäytteenotto toteutetaan tällöin aumalta ja jäteprosentin määritys tulee tehdä siten, 

että näyte edustaa mahdollisimman hyvin koko tarkasteltavan massan palakokoa

• Lajittumisen vuoksi aumaan voi olla tarpeellista tehdä avauksia esimerkiksi kaivinkoneella

Jätteisyyden tarkempi määrittely 

kunnostusvaiheessa



Näytteenotto tehdään mahdollisimman pitkälle standardia SFS-EN 932-1 (Kiviainesten yleisten 

ominaisuuksien testaus, Osa 1: Näytteenottomenetelmät) mukaillen

SFS-EN 932-1 mukaan yhdistetyn näytteen vähimmäismassa suositellaan määritettäväksi 

suurimman palakoon mukaan seuraavasti:

Esimerkiksi: mikäli suurin raekoko näytteessä olisi 150 mm ja löyhä irtotiheys 1,5 t/m3, muodostuu näytteen 

vähimmäismassaksi 110 kg

Jätteisyyden tarkempi määrittely 

kunnostusvaiheessa



Jätteisyyden tarkempi 

määrittely 

kunnostusvaiheessa

• Kaivinkonetarkkuudella eroteltavia isoja 
jätekappaleita ei oteta huomioon näytteen 
vähimmäismassan määrityksessä, sillä nämä 
erotellaan erikseen ennen toimitusta vastaanottoon

• Mikäli aumassa on yksittäisiä isompia jätekappaleita 
(ei eroteltavissa), tulee tällaiset jätekappaleet 
mahdollisuuksien mukaan pyrkiä ottamaan 
näytteeseen mukaan, mutta käytännön sanelemana 
näytteen vähimmäismassan määritys joudutaan 
usein toteuttamaan niin, että näytemäärä on noin 
100…120 kg

• Näytemäärä voi olla myös edellä esitettyä pienempi, 
mikäli edustavuus palakokoon perustuen on edellä 
esitetyn kaavan mukaisesti osoitettavissa



Jätteisyyden tarkempi määrittely 
kunnostusvaiheessa



• Ohjeen laatimisen taustatyössä oli mukana iso joukko asiantuntijoita ja 

viranomaisia.

• Ohjetta hyödynnetään Tampereen kaupungin hankkeissa, mutta se on 

saatavilla kaikille halukkaille hyödynnettäväksi. 

• Mikäli haluat kopion ohjeesta, niin kysy sitä Katariinalta 

(etunimi.sukunimi@tampere.fi)

Kiitos
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