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Sisältö

• Maankäytön suunnittelu

• Miten PIMA-alueet huomioidaan?

• Maa- ja kiviainesten kierrätys Suomessa

• Mitä tällä hetkellä tehdään?

• Maa- ja kiviainesten kierrätys Euroopassa

• Mitä muualla tehdään?

• Maa- ja kiviainesten kierrätyksen haasteet

• Miten voidaan edesauttaa?
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Maankäytön suunnittelu
Alueiden käytön suunnittelun 
tavoitteena on vuorovaikutteiseen 
suunnitteluun ja riittävään 
vaikutusten arviointiin perustuen 
edistää:
...
.
.
5) ympäristönsuojelua ja 

ympäristöhaittojen ehkäisemistä;

6) luonnonvarojen säästeliästä käyttöä;
.
.
.

Alueidenkäyttölaki 132/1999

Valtakunnalliset 
alueidenkäyttö-

tavoitteet

Maakuntakaava

Yleiskaava

Asemakaava

• Alueidenkäytön suunnittelussa 

huomioitava maaperän soveltuvuus 

suunniteltuun käyttöön

• Alueidenkäyttö maakuntatasolla

• Alueidenkäyttö kuntatasolla

• Alueidenkäytön yksityiskohtainen 

suunnitelma



Maankäytön suunnittelu –
PIMA-alueet
• Miten hyvin PIMA-alueet huomioidaan maankäyttöä 

suunniteltaessa?

• Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden 
riskienhallintastrategian (2015) tavoitteita:

• MATTI-tietojärjestelmän tiedot on integroitu kansalliseen 
palveluväylään.

• Edistetään MATTI-tietojen integrointia eri 
tietopalveluihin, joita maankäytön suunnittelussa ja 
ohjauksessa käytetään, kuten SYKEn Liiteri-palveluun. 

• MATTI-tietojärjestelmien tietojen merkitys ja tietosisältö 
ymmärretään ja niitä hyödynnetään laajasti mm. kunnissa 
ja maakuntaliitoissa. 

• Kuntien viranomaiset käyttävät MATTI-tietojärjestelmän 
tietoja toimintansa kehittämisessä mm. maankäytön ja 
rakentamisen suunnittelussa.
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Maankäytön suunnittelu – PIMA-alueet

• Missä vaiheessa huomiointi tapahtuu?

• Maakunta-, yleis- vai asemakaavavaiheessa?

• Päiväkoti puhtaalle tai pilaantumattomalle alueelle (maakunta- ja 

yleiskaavavaihe) vs. mihin kohtaan pilaantunutta aluetta päiväkoti 

sijoitetaan (asemakaavavaihe).

• Mitä kaikkea huomioidaan?

• PIMAt, hasut, mustaliuskealueet, metalliprovinssit?

• Miten alueen kunnostus suunnitellaan?

• Kunnostetaan viime hetkellä, vai varataanko aikaa riittävästi?

• Onko jätetty tilaa esim. massojen välivarastoinnille?

• Voidaanko esittää ehtoja rakentamiseen (esim. VOC-pitoisuudet vs. 

rakennuksen tiiviysvaatimukset)?
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Maa- ja kiviainesten kierrätys ja hyödyntäminen Suomessa

• Valtakunnallinen riskienhallintastrategia: ”Kunnostusmenetelmät ovat kustannustehokkaita, säästävät luonnonvaroja, 

minimoivat haitalliset ympäristövaikutukset ja edistävät kiertotaloutta.”

• Suomessa käytetään neitseellistä hiekkaa tai soraa 110 – 150 miljoonaa tonnia vuosittain (2010-2023, Tilastokeskus).

• Talo- ja infrarakentamisessa syntyy ylijäämämaita n. 20-30 miljoonaa tonnia vuosittain.
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Maa- ja kiviainesten kierrätys ja hyödyntäminen Suomessa

Fair Finnish footprint, WWF 2024

Jätemineraaliainesta tuotettiin 19,5 tn/henki, josta 7 

% hyödynnettiin.

n. 88 % hiekkaa ja soraa 

– n. 145 Mtn/vuosi



Maa-ja kiviainesten kierrätys ja hyödyntäminen Euroopassa

• Kaivumassojen määrä vaihtelee huomattavasti 

Euroopassa. Esim. Ranskassa 7 – 10 Mtn 2015, 

Portugalissa 340 000 tn 2017.

• Myös kaivumassojen uudelleenkäyttö vaihtelee 

merkittävästi maittain.

• Haasteiksi todettu mm. lainsäädännölliset seikat, 

kokonaisvaltaisen ja varhaisen suunnittelun puute, 

kysynnän ja tarjonnan eriaikaisuus, ei taloudellista 

kannustinta kierrätykseen (vs. kaatopaikalle vieminen).
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Maa- ja kiviainesten kierrätyksen haasteita

• Lainsäädäntö

• Tällä hetkellä eri viranomaisilla on erilaisia käytäntöjä ja 

tulkintoja massojen kierrätykselle. 

• Osa hyväksyy riskinarvioperusteet, osa tulkitsee lähes 

kaikki kaivetut massat jätteeksi, jota ei voi hyödyntää tai 

hyödyntäminen vaatii ympäristöluvan. 

➔ Yhdenmukaistetaan lainsäädäntöä - MASA-asetusta 

kaivataan! 
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Maa- ja kiviainesten kierrätyksen haasteita

• Ajalliset ja logistiset haasteet

• Kunnostuksen ja rakentamisen eriaikaisuus – tarve 

välivarastoinnille

• Lisäkustannuksia jokaisesta logistisesta vaiheesta

➔ Huomioidaan mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa, tehdään tilavarauksia välivarastoinnille 

kaavoituksessa.  Huomioidaan myös hankkeiden 

yleis- ja rakentamissuunnitteluvaiheissa ja 

laaditaan hankkeille kiertotaloussuunnitelmat.

➔ Voidaanko esim. kuntatasolla aikatauluttaa 

työmaita massojen hyödyntämisen kannalta?
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• Riittävä asiantuntemus

• Onko työmaita suunnittelevilla ja toteuttavilla henkilöillä 

vielä riittävää asiantuntemusta tunnistaa potentiaalisia 

hyötykäyttökohteita ja arvioida maa- ja kiviainesten 

teknistä soveltuvuutta uusiokäyttöön?

➔ Hyödynnetään asiantuntijoita, lisätään koulutusta
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Maa- ja kiviainesten kierrätyksen haasteita



Maa- ja kiviainesten kierrätyksen haasteita

• Muita haasteita

• Mielikuvat – “saastunutta” maata asuinalueella. Median 

uutisointi voi olla värittynyttä.

• Pelko mahdollisista riskivastuista tulevien vaikutusten 

osalta

➔ Riskiperusteista hyödyntämistä

➔ Viestinnän parantaminen
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LOPUKSI

• Maa- ja kiviainesten kierrätys on tällä hetkellä 

vielä haasteellista, mutta tarve sille on koko 

ajan kasvamassa - luonnonvarojen käyttöä on 

vähennettävä selvästi.

• Maankäytön huolellisella suunnittelulla ja 

kierrätyksen huomioimisella jokaisessa 

suunnitteluvaiheessa voidaan vähentää 

neitseellisten maa- ja kiviainesten käyttöä.
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KIITOS

wsp.com
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